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Abstract 



Device for transferring an object 10 towards a processing station 4 in a controlled atmosphere, of the type 
consisting of: - a sealed receptacle 5, closed by a stopper 8, intended to receive the object to be processed 
10; - a treatment enclosure 1 , closed by a door 2, intended to interact with the stopper 8 of the receptacle 5; 
characterised in that the receptacle 5 comprises a mobile plate 8 intended to receive the object to be 
processed 10, consisting of: - a plate 8 proper forming a stopper of the receptacle 5; - a handling spindle 6 
connected to the plate 8; and, in that the door of the enclosure 1 has means 13, 16 capable of securely 
fastening it, temporarily, to the stopper 8 when the latter comes into contact with this door 2, so that this door 
2 is removable under the effect of a thrust exerted on the handling spindle 6 when the stopper 8 is in contact 



with the door 2. Envisaged application: the chemical treatment of components away from dust 



IS 
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Description 



DISPOSITIF POUR ASSURER LE TRANSFERT D'UN OBJET VERS UN 
POSTE DE TRAITEMENT SOUS ATMOSPHERE CONTROLEE 

L'invention concerne un nouveau dispositif pour assurer le transfert d'un objet vers un poste de 
traitement , physique et/ou chimique.sous atmosphere control6e .notamment hors poussiere. 

11 est bien connu d'effectuer des traitements sur des objets de toutes natures sous une atmosphere 
controlee , notamment hors poussiere , afin d'eviter des phenomenes de pollution , d'oxydation De tels 
precedes sont largement utilises dans I'industrie nucleaire , en medecine ou dans I'industrie 
biotechnologique ou alimentaire 

Frequemment, de telles installations comportent une serie de postes de traitement ,dans lesquels ,selon 
une sequence appropriee , on transfere I'objet a traiter. 

Un dispositif largement repandu comprend essentiellement deux elements ,a savoir .respectivement: 

- d'une part,un receptacle etanche,ferme par un obturateur.destine a recevoir I'objet a traiter 

- d'autre part.une enceinte de traitement ,ferm6e de maniere etanche par une porte , destinee a cooperer 
avec le couvercle du conteneur 

Dans une forme de realisation commercialisee, I'obturateur et la porte presentenf des verrouillages a 
baionnette.de sorte quqe Scelles-ci sont engagees-l'une dans l'autre,on realise la solidarisation de la porte 
et de I'obturateur , et simultanement, on desolidarise la porte et l'obturateur,respectivement de I'enceinte et 
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S£3£* ^ " S °" e ' '''**" 4 ' raiter S0US a,mos ^ re «**• etro ^ „u 

economique .facile a mettre en oeuvre et m,fno?mlK W * °! fert du type en question.simple, 
notamment chimiques .sous aL^spnere ZSeTa^rt^Tf? S ° re des traitements - 
particulierement toute une 8drteS5SS^3£ m^hT 8 ' f 1 J ' a ' r et de la poussi6re ' et 
rair.imm«rsinn H a „e i« k«iJ ° P 5 at ! 0ns ' telles c ' ue clement et decharaement a I'abri rte 

oSue? ,e " 06 16 reCep,aCle COm ' >orte u " "«*«• 4 recevoir I'objet » Waiter 

par un plateau proprement dit,formant 

obturateur du receptacle 

■ par un axe de manutention relle au plateau 

contact de la porte P°ussee exercee sur I axe de manutention lorsque I'obturateur est au 

^w^£K2££TS£ S^S 6 "?' ? r e par sim p |a co " ,a « * «* ^ .sous 

.'ensemble et I'exterieur ' maintenant I equipression entre I'interieur de 

le canal de I'axe de piston est relie a une 
source de liquide de rinpage. 

le canal de I'axe de manutention , dispose a 
la suite du canal de I'axe du piston 
debouche ,pour I'entrainer en rotation ,sur 
un bras de ringage.rotatif autour de I'axe 
de manutention 

La Figure 1 est une vue iSSZZSL e coudV StaSSSS.T " m,tat,f a '' a PP ui figures annexees 
traitement "manque en coupe d un dispositif selon I'invention montre en position avant 

Li fSH 3 S une Zl 3^1S£&£2^r* Caracteri ^-s de rinvention 

transfer! P dispositif conforme a I'invention montre en position de debut de 
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enceinte (1) est en metal ou en matiere plastique.Cette enceinte est ferm6e par une porte (2) amovible 
6 ( galement en matifere plastique.de preference de forme circulaire , de maniere a assurer plus ais6ment 
retancheite de I'enceinte (l).Cette etanch6Tte a ete egalement renforcee par des joints classiques 
p6riph6riques (3) de forme appropriee,telle que par exemple une section triangulaire a levres ,et realises 
en un materiau resistant aux conditions d'utilisation. 

Selon le cas , I'enceinte regoit un liquide de traitement (4) . 

Le dispositif comprend en outre et de manure separSe un receptacle (5) egalement en mature 
plastique.Selon ('invention , ce receptacle (5) pr6sente une palette mobile constitute par un axe vertical (6) 
de manutention , presentant a son extremity exterieure une poignee de manoeuvre (7) ou un organe de 
liaison & un systeme de manutention approprie.L'extrSmite interne de cet axe de manutention (6) est fix6e 
3 un plateau (8) destine a recevoir I'objet a traiter (10) Ce plateau (8) forme obturateur du receptacle <5) . 
Un joint p6riph6rique (1 1) analogue au joint (3) participe a retancheite de I'ensemble 
Dans une variante montree aux Figures 3 et 4 , le plateau caracteristique (8) est associe a un autre plateau 

(9) paralieie , monte sur l'axe de manutention (6),de maniere a former une cage destinee a recevoir I'objet 
a traiter (10). Ainsi (voir Figure 4),en fin de transfert , ce plateau sup6rieur (9) forme-une paroi qui isole 
I'enceinte (1) de traitement de I'interieur du receptacle (5) , ce qui diminue la pollution des parois internes 
de ce dernier .L'axe de manutention (6) presente egalement une but6e (12) de limitation de 
course.qui sert d faciliter le transfert du receptacle 

(5) et a participer a retancheite au moyen d'un joint 
approprie (35). 

Dans la forme de realisation avantageuse montree a 
la Figure 5 ,1'ouverture (36) par laquelle depasse l'axe 
de manutention (6) est associee a un soufflet 
d'etancheite (25) et & un ressort spirale ( (26) , destine 
a limiter la masse du receptacle (5) ,ce qui est 
favorable dans retape de centrifugation 
Selon I'une des caracteristiques de I'invention 

montree en detail a la Figure 2 ,doe aimants respectivement (13,14,15 et 16) sont noyes dans la masse du 
receptacle et de la porte .Ces aimants (13-16) sont disposes par exemple sur un cercle en regard les uns 
des autres,de maniere a bien cooperer entre eux.Le nombre et la force des aimants sont calcuies en 
fonction des contraintes du traitement 

Ces aimants (13-16) assurent une solidarisation temporaire provisoire, economique, efficace ,non 
polluante, non encombrante et fiable de I'obturateur et de la porte et la ppssibilite d'escamoter facilement 
cette porte 

Dans la version perfectionnee montree a la Figure 2 on dispose les aimants ,non seulement dans le 
receptacle (5) et dans la porte (2),mais egalement dans la couronne peripherique (21) de la porte , de sorte 
que des aimants (19,20) cooperent avec des aimants (17,18) disposes en regard dans la bordure de 
I'ouverture de I'enceinte (1), 

Une butee de centrage (22) solidaire de I'enceinte (1) facilite la mise en place du receptacle (5) sur le 
dessus de cette enceinte (1 ) 

Le dispositif selon ('invention fonctionne de la maniere suivante 

L'objet (10) £ traiter est place sur un poste de chargement ,en regard duquel on amene le receptacle (5), 
vide et ferme .On pousse la poignee (7) pour degager I'obturateur-plateau (8) .puis on transfere I'objet (10) 
sur ce plateau ,et enfin, on referme le dispositif en vue du transport de I'objet (1Q) vers le premier poste de 
traitement 

Parallelement , I'enceinte (1) est remplie d'un liquide (4) sous atmosphere controlee 

On approche ensuite le receptacle (5) > ferme et charge, de I'enceinte (1) .egalement fermee , en mettant 

en regard le plateau-obturateur (8) de la porte (2) 

Cette porte est maintenue en position fermee grace aux aimants (17-20). 

Sous I'effet des aimants. (13-1 6), la solidarisation temporaire du plateau-obturateur (8) avec la porte (2) est 
realisee. 

On exerce a ce moment .par exemple a la main, une poussee F vers le bas sur la poignee (7) et par la ,sur 
l'axe de manutention (6).Sous I'effet de cette poussee F, on desolidarise la porte (2) des aimants 
(17,1 8), puis on descend I'ensemble porte (2)- plateau (8) solidarises vers le bas , jusqu'a amener I'objet 

(10) dans le liquide de traitement (14) 
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?tmSnhTrS d'etancherte (3 1 1 ) qui cooperent entre eux , le traitement est ainsi realise sous 

atmosphere parfaitement controlee et hors poussiere «=>cau U !, , 

Une fois le traitement termine ,il suffit de remonter la poignee (7) , done I'axe (6) jusqu'a ramener la oorte 

e liThf a ' mant ? (17 '- 18) ' de SOrte que la traction vers le haut continual on^SiSe a p£to 
(2),qui reste bloquee par lesaimants (17,18) du plateau (8) a pone 

Dans une forme de realisation perfectionnee.montree a la Figure 5,la partie de I'axe (6) destinee a venir a 

Sn2?Ji? f toumant (27) est associe a un canal 28 coaxial a I'axe (6),qui correspond a un autre 
canal I (30) pour monter dans un axe de piston (31),solidaire de la porte (2),ce canal (30) de I'axe de oiston 
(31 ) etant relie a une source de liquide de rincage non representee. P 

S£SX£» rensemble,la partie externe de raxe de piston (31) est entouree d ' un joint 

L'axe de piston (31) solidaire de la porte (2) presents egalement dans une version avantaqeuse un second 
canal I coax.a (32) qui debouche dans I'interstice (33) prevue a cet effet entre SpSSS)2to^?S^ 
£JKS 3 aSSUrer Une P ,? Se d ' air P ermettan » de realiser dans cette interstice (33 'une dteS ' 
destinee a assurer une me.lleure so.idarisation temporaire, et egalement a po^wSSESjohlB 

L'extremite du canal (28) est equipee d'un clapet d'etancheite (29) 

Lorsque comme precedemment ,on a realise la solidarisation temporaire du plateau (8) avec la nortP o\ 
grace aux a.mants (13-16),et lorsque I'on a termine le traitement .^endan : iu^^bteSiSi^ci } 
npZlr!? 8 ' e Ca , na ' de rin?age (30) ' de '' eau qui entraine en bras tou^S)^S3Srt?h8i 

KSnnJi i ?Sf 'r Pa T mtemeS dU reCeptade < 5 > ' et ce a rinstar d "un bras tou^Stf^JSto 
Le d spositif selon ['invention presente de nombreux avantages par rapport a ceux commerciaNsIs IS 

Z^T^T 1 de rea ! iser des transferts propres te,s aue SSSZ SifSSSSS 

chargement e de dechargement.l'.mmersion dans un bain de traitement , le rincaqe sur olace non 
seulement de I'objet traite mais egalement des parois internes de ('ensemble P'ace.non 

^2S3f /2^ ntUe ' P6 * Ut §tre realis6 en fixant la Po^nee (7) sur un systeme tournant .De la sorte le 
receptacle (5) ferme es soumis a une force centrifuge qui favorise I'essorage de I'obje ( 10) 
De la sorte , ce d.spos.trf peut etre utilise avec succes pour tout traitement dans des > Sou S en 
atmosphere controlee .particulierement hors poussiere d 

dom«inp r 5« ? a n fK U * tr r UV !, r deS app ! ications dans Industrie nucleaire , dans les bio-technologies dans le 
domaine de la fabrication des produits alimentaires dans le domaine medical n ™9™ , cans le 

Data supplied from the esp@cenet database - 12 

Claims 



KEVENDICATIONS 

^Srsxr d<un objet (10) vers un poste de traitement (4) sous atmosphere 

" !!!L r t2E?? e ^ ta . n C ? e (5), J e w e par un ob^rateur (8) , destine a recevoir I'objet a trailer (10) 
rl^^^S^ Par Une P ° rte & • destinee a cooperer avec .'obturated (8) du 

consWul^ reCeptade (5) comporte un P'ateau mobile (8) destine a recevoir I'objet a traiter (10) , 

par un plateau (8) proprement dit.formant 
obturateur du receptacle (5), 
par un axe de manutention (6) ,relie au 
plateau (8) 

2/ Dispositif selon la revendicallon 1 .caracterise en ce . que les moyens de solidarisation temporaire de 
flle://C:\Documents%20and%20Settings\bepatterso n \My%20Docunients\espacenet\FR258... 5/20/2004 



Page 5 of 5 



Tobturateur (8) et de la porte (2) sont constitu6s par des aimants (13-16) .disposes en regard les uns des 
autres , et noy6s dans la masse du slateau-obturateur (8) et de la torte (2). 

3/ Dispositif selon Tune des revendications 1 ou 2 caract6ris§ en ce que la porte (2) et Tobturateur (8) 
pr6sentent des joints (3,1 1) destines a assurer T6tanch6it6 , d'une part entre I'enceinte (1) et le r6c6ptacle 
(5) , et d'autre part , entre la porte (2) et le Dlateau-obturateur (8). 

4/ Dispositif selon Tune des revendications 1 a 3 caract6ris6 en ce que la porte (2) est maintenue en place 
de manfere amovible sur le bord (21 ) de I'enceinte (1 ) grace a des aimants (19,20) disposes sur sa 
peripherie (21) ,cooperant avec des aimants (17,18) , manages dans les bords (21) de I'enceinte (1). 

5/ Dispositif selon Tune des revendications 1 a 4 caract6ris6 en ce que la porte (2) est connectee £ un axe 
de piston (32) coaxial et oppos6 a I'axe de manutention (6) de Tobturateur (8) 

6/ Dispositif selon la revendication 5,caract6ris6 en ce que Taxe de piston (32) et Taxe de manutention (6) 
coaxiaux presentent chacun un canal (30,28) 6galement coaxial ,dans lequel 

- le canal (30) de Taxe de piston (32) est reli6 a 
source de liquide de ringage 

- le canal (28) de Taxe de manutention (6) dispose 
a la suite du canal (30) de Taxe de piston (32), 
d6bouche , pour Tentrainer , sur un bras (27) de 
ringage rotatif autour de Taxe de manutention 

(6) 
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(§7) Disposrtif pour assurer le transfert d un objet 10 vers un 
poste de traitement 4 sous atmosphere contrdlee, du type 
oonstftu6 par 1 

— un receptacle etanche 5. forme - par un obturateur 8, 
destine a recevoir I'objet a traitor 10; 

— una enceinte de traitement 1, fermee par une porte 2, 
destmee a cooperer avec I'obturateur 8 du receptacle 5; 

caractense en ce que te receptacle 5 comporte un plateau 
mobile 8. destin6 a recevoir I'objet a traiter 10. constitue par : 

— un plateau 8 proprement drt formant obturateur du 
receptacle 5: 

— un axe de manutention 6, refi6 au plateau 8: 

et en ce que la porte de l enceinte 1 presente dea m ovens 
13, 16 aptes a la soUdariser temporatremerrt a I'obturateur 8, 
lorsque ce dernier vient au contact de cette porte 2. de sorte 
que cette porte 2 est amovfcte sous Teffet d'une poussee 
exercee aur faxe de manutention 6. lorsque I'obturateur 8 est 
au contact de la porte 2. 

Application envisages : traitement chimique de pieces hors 
pousaiere. 
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DISPOSITIF POUR ASS URER LE TRANSPERT D'UN OBJET VERS ON 
POSTS DE TRAITEME NT SOUS ATMOSPHERE CONTROLEE . 

^'invention concerne un nouveau dispositif pour 
assurer le transfert d-un objet vers un poste de 
5 traitement .physique et/ou chimique.sous atmosphere 
controlee.notamment hors poussiere. 

II est bien connu d'effectuer des trai tenants sur 
des objets de toutes natures sous une atmosphere 
10 controlee , notamment hors poussiere , afin d'^viter des 
phenomenes de pollution . d-oxydation .De tels precedes 
sent largement utilises dans 1- Industrie nucleaire en 

medecine ou dans 1 ' Industrie biotechnologique' ou 
alimentaire . 

15 

Frequemment, de telles installations comportent une 
serie de postes de traitement .dans lesquels .selon une 
sequence appropriee , on transf ere 1- objet > traiter. 

0 Un dispositif largement repandu comprend 

essentiellement deux elements .a savoir .respectivement: 

- d-une part.un receptacle etanche.fermS par un 
obturateur, destine a recevoir 1 -objet a traiter ; 

- d- autre part.une enceinte de traitement ,'fermee 
de maniere etanche par une porte , destinee a cooperer 
avec le couvercle du conteneur . 



5 



Dans une forme de realisation commercialisee 
1 -obturateur et la porte ; presentent des verrouillages a 
» baionnette,de sorte 10 qul U f celles-ci sont engagees 1-une 
dans 1' autre. on realise la solidarisation de la porte et 
de 1' obturateur , et simultanement, on desolidarise la 
porte et 1- obturateur, respectivement de 1 -enceinte et du 
receptacle .De la sorte . 1-objet a traiter sous 
atmosphere contr6lee de 1 -enceinte. peut etre degage du 



2589839 



- 2 - 

receptacle. 

Ce dispositif presente toutefois 1 •inconvenient 
d'fitre complexe mecaniquement ,donc cofiteux ,et de 
necessiter une mise en oeuvre speciale pour effectuer la 
5 solidarisation porte-obturateur • 

L* invention pallie ces inconvenients . Elle vise un 
dispositif de transfert du type en question, simple, 
economique , facile a roettre en oeuvre et qui permette 

10 d 1 effectuer de maniere sflre des traitements , notamment 
chimiques ,sous atmosphere controlee f notamment a l'abri 
de l'air et de la poussiere ,et particulierement toute 
une serie d' operations ,telles que chargement et 
dechargement a l'abri de I 9 air , immersion dans le bain 

15 de traitement , ringage ,essorage et sechage . 

Le " dispositif selon 1* invention pour assurer le 
transfert d»un objet vers un poste de traitement sous 
atmosphere controlee f du type constitue par : 
20 - un receptacle etanche 9 ferme par un 

obturateur 9 destine a recevoir l 1 objet a traiter ; 

- une enceinte de traitement ,fermee par une porte, 
destinee a cooperer avec 1» obturateur du receptacle , 

se caracterise : 
25 - d'une part f en ce que le receptacle comporte un 

plateau mobile , destine a recevoir 1" objet a traiter f 
constitu^ : 

. par un plateau propremeht dit,formant 
obturateur du receptacle ; 
30 . par un axe de manutention relie au plateau ; 

- et d' autre part, en ce que la porte de 1" enceinte 
presente des moyens aptes a la solidariser 
temporairement a 1 •obturateur , lorsque ce dernier vient 
au contact de cette porte, de sorte que cette porte est 

35 amovible sous l^ffet d # une poussee exercee sur l'axe de 
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manutention , lorsque 1* obturateur est au contact de la 
porte . 

En d'autres termes,! 1 invention concerne un ensemble 
connu comportant un receptacle et une enceinte de 
traitement ,fermes respectivement par un obturateur et 
par une porte. et qui consiste : 

- d'urie part, a agencer 1' obturateur sous forme d'un 
plateau mobile actionnable depuis I'exterieur par un axe 
de manutention, le dit plateau recevant I'objet a 
traiter ; 

- d* autre part , a solidatiser temporairement 
1' obturateur et la porte par simple contact ,de sorte 
que ,sous l»effet d'une poussee exercee sur I 1 axe de 
manutention de !• obturateur ,1 'ensemble solidarise 
obturateur-porte portant l'objet puisse descendre dans 
le bac de traitement contenu dans 1' enceinte . 

Avantageusement , en pratique : 

les moyens de solidarisation temporaire de 
1' obturateur et de la porte sont constitues par des 
aimants disposes en regard les uns des autfes* et noyes 
dans la masse de 1 1 obturateur. et- de la porte ; 

- la porte et 1» obturateur comporte egalement des 
joints jpour assurer l'etancheite respectivement entre 
1' enceinte et le receptacle, et s'il y a lieu , des 
filtres maintenant l*equipression entre l'interieur de 
1' ensemble et l»exterieur ; 

- la porte est connectee a un axe de piston coaxial 
oppose a l^xe de manutention de l 1 obturateur ; 

- l'axe de piston et l'axe de manutention coaxiaux 
presentent chacun un canal , egalement coaxial , dans 
lequel : 

. le canal de l'axe de piston est relie a une 
source de liquide de ringage 
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le canal de l'axe de manuten tion t dispose a 
la suite du canal de l'axe du piston , 
debouche ,pour l 1 en trainer en rotation ,sur 
un bras de ringage,rotatif autour de l'axe 
5 de raanutention • 

La maniere dont 1' invention peut etre realisee et 
les avantages qui en decoulent , ressortiront mieux des 
exemples de realisation qui suivent , donnes a titre 
10 indicatif et non limitatif 3 l'appui des figures 
annexees . 

La Figure 1 est une vue schematique en coupe d*un 
dispositif selon 1' invention montre en position avant 
15 traitement 

La Figure 2 est une vue agrandie ,representant le * 
couvercle et la porte caracteristiques de 1' invention • 

20 La Figure 3 est une vue en coupe du dispositif 

conforme a 1* invention montre en position de debut de 
transfert 

La Fiqure 4 est une vue en coupe de ce m&me 
25 dispositif en fin de transfert . 

La Figure 5 montre une variante de realisation 
perf ectionnee de l'invention avec organes de ringage des 
parois internes . 

30 

En se referant aux Figures 1 a 4 , le dispositif 
selon l 1 invention comprend une enceinte (1) telle qu'un 
bac element a ire d'une station de traitement ou un poste 
de chargement et de dechargement .Selon le cas,cette 
35 enceinte (1) est en metal ou en matiere plastigue.Cette 



2589839 



- 5 - 

enceinte est fermee par une porte (2) amovible , 
egalement en matiere plastique.de pr^ferer>ce de forme 
circulaire , de maniere a assurer plus aisement 
l'etancheffte de 1 'enceinte (l).Cette ttanchelte a ete 
egalement renforcee par des joints classiques 
peripheriques (3) de forme appropriee, telle que par 
exemple une section triangulaire a levres ,et realists 
en un materiau resistant aux conditions d 'utilisation. 

Selon le cas , 1 'enceinte re^oit un liquide de 
traitement (4) . 

Le dispositif comprend en outre et de maniere 
separee un receptacle (5) egalement en matiere 
plastique. Selon l'invention , ce receptacle (5) presente 
une palette mobile constitute par un axe vertical (6) de 
manutention , presentant a son extremite exterieure une 
poignee de manoeuvre (7) ou un organe de liaison a un 
systeme de manutention approprie.L' extremite interne de 
cet axe de manutention (6) est fixee a un plateau (8) , 
destine a recevoir l'objet a traiter (10) .Ce plateau 
(8) forme obturateur du receptacle (5) . Un joint 
peripherique (11) analogue au joint (3) participe a 
l'etancheite de 1» ensemble . 

Dans une variante montree aux Figures 3 et 4 , le 
plateau caracteristique (8) est associe a un autre 
plateau (9) parallele , monte sur l'axe de manutention 
(6) # de maniere a former une cage destinee a recevoir 
l'objet a traiter (10). Ainsi (voir Figure 4) ,en fin de 
transfert , ce plateau super ieur (9) forme une paroi qui 
isole 1' enceinte (1) de traitement de l'interieur du 
receptacle (5) , ce qui diminue la pollution des parois 
internes de ce dernier .L'axe de manutention (6) 
presente egalement une butee ■ (12) de limitation de 
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course, qui sert a faciliter le transfert du receptacle 
(5) et a participer a l^tancheite au moyen d'un joint 
approprie (35). 

5 Dans la forme de realisation avantageuse montree a 

la Figure 5 ^•ouverture (36) par laquelle depasse I'axe 
de manutention (6) est associee a un soufflet 
d'etancheite (25) et a un ressort spirale (26) , destine 
a limiter la masse du receptacle (5) ,ce qui est 

10 favorable dans l^tape de centrifugation . 

Selon l'une des caracteristiques de 1' invention 
montree en detail h la Figure 2 ,dc aimants 
respect ivement (13,14,15 et 16) sont noyes dans la masse 
15 du receptacle et de la porte .Ces aimants (13-16) sont 
disposes par exemple sur un cercle en regard les uns des 
autres,de man i ere a bien cooperer entre eux.Le nombre et 
la force des aimants sont calcules en fonction des 
contraintes du traitement • 

20 

Ces aimants (13-16) assurent une solidarisation 
temporaire provisoire,economique,ef f icace,non polluante, 
non encombrante et fiable de I'dbturateur et de la porte , 
et la possibility d'escamoter facilement cette porte '. 

25 

Dans la version perf ectionnee montree a la Figure 2 
on dispose les aimants ,non seulement dans le receptacle 
(5) et dans la porte (2),mais egalement dans la couronne 
peripherique (21) de la porte , de sorte que des aimants 
30 (19,20) cooperent avec des aimants (17,18) disposes en 
regard dans la bordure de l»ouverture de l 1 enceinte (1)* 

Une butee de centrage (22) solidaire de !• enceinte 
(1) facilite la mise en place du receptacle (5) sur le 
35 dessus de cette enceinte (1) . 
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Le dispositif selon 1' invention fonctionne de la 
maniere suivante . • 

L'objet (10) a traiter est place sur un poste de 
chargement ,en regard duquel on amene le receptacle (5), 
vide et ferme .On pousse la poignee ( 7) pour degager 
l'obturateur-plateau (8) .puis on transfere l'objet (10) 
sur ce plateau ,et enfin.on referme le dispositif en vue 
du transport de l'objet (10) vers le premier poste de 
traitement . 

Parallelement , 1 'enceinte (1) est remplie d'un 
liquide (4) sous atmosphere controlee . 

On approche ensuite le receptacle ( 5 ), ferme et 
Charge, de 1'enceinte (1) .egalement fermee , en mettant 
en regard le plateau-obturateur (8) de la porte (2) 
Cette porte est maintenue en position fermee grace aux 
aimants (17-20). 

Sous l'effet des aimants (13-16), la solidarisation 
temporaire du plateau-obturateur (8) avec la porte (2) 
est realisee. 

On exerce a ce moment ,par exemple a la main.une 
poussee F vers le bas sur la poignee (7) et par la .sur 
l'axe de manutention (6). Sous l'effet de cette poussee P 
on desolidarise la porte (2) des aimants (17,18) .puis on' 
descend 1'ensemble porte (2)- plateau (8) solidarises 
vers le bas , jusqu'a amener l'objet (10) dans le 
liquide de traitement (14) . 

Grace aux joints d'etancheite (3.11) qui cooperent 
entre eux , le traitement est ainsi realise sous 
atmosphere parfaitement controlee et hors poussiere . 
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Une fois le traitement termine ,il suffit de 
remonter la poignee (7) , done '1 'axe (6) ,jusqu'a 
ramener la porte (2) au niveau des aimants (17,18),de 
sorte que la traction vers le haut continuant ,on 
desolidarise la porte (2), qui reste bloquee par les 
aimants (17,18) du plateau (8) . 

Dans une forme de realisation perfect ionnee,montree 
a la Figure 5,1a partie de I'axe (6) destinee a venir a 
l'interieur du receptacle (5) ,comporte. egalement un 
bras rotatif de ringage (27), monte pivot ant autour de 
cet axe (6).Ce bras tournant (27) est associe a un canal 
(28) coaxial a l'axe (6), qui correspond a un autre canal 
(30) pour monter dans un axe de piston ( 31) ,solidaire de 
la porte (2),ce canal (30) de l'axe de piston (31) etant 
relie a une source de liquide de ringage non representee. 
Pour assurer 1 'etancheite de 1' ensemble, la partie 
externe de l'axe de piston (31) est entouree d'un joint 
d'etancheite classique (34). 

L'axe de piston (31) solidaire de la porte (2) 
presente egalement dans une version avantageuse un 
second canal coaxial (32) qui debouche dans !• interstice 
(33) prevue a cet effet entre la porte (2) et le plateau 
(8) , de maniere a assurer une prise d'air permettant de 
realiser dans cette interstice (33) une depression 
destinee a assurer une meilleure solidarisation 
temporaire, et egalement a controler I'etanchelte des 
joints (3,11) . 

L'extremite du canal (28) est equipee d'un clapet 
d'etancheite (29) . 

Lorsque , comme precedemment ,on a realise la 
solidarisation temporaire du plateau (8) avec la porte 
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(2) grace aux aimants ( 13-16 ),et lorsque l'on a termine 
le traitement , pendant que l'ensemble remonte , on 
envoie dans le canal de . ringage (30), de l'eau qui 
entraine en rotation le bras tournant (26) ,qui vient 
ainsi nettoyer et rincer les parois internes du 
receptacle (5) ,et ce a 1» ins tar d"un bras tournant d'un 
lave-vaisselle . 

Le dispositif selon 1" invention presente de 
nombreux avantages par rapport a ceux commercialises a 
ce jour. II permet notamment de realiser des transferts 
propres ,tels que notamment des dperations de chargement 
et de dechargement , 1 • immersion dans un bain de 
traitement , le ringage sur place f non seulement de 
l«objet traite mais egalement des parois internes de 
1 ' ensemble • 

L'essorage eventuel peut etre realise en fixant la 
poigriee (7) sur un systeme tournant .De la sorte le 
receptacle (5) ferme est sounds a une force centrifuge 
qui favorise l'essorage de I'objet (10) . 

De la sorte , ce dispositif peut St re utilise avec 
succes pour tout traitement dans des liquides en 
atmosphere contrSlee , particulierement hors poussiere . 
De la sorte ,on peut trouver des applications dans 
1 Industrie nucleaire , dans les bio-technologies , dans 
le domaine de la fabrication des produits alimentaires 
dans le domaine medical . 
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REVENDICATIONS 
1/ Dispositif pour assurer le transfert d'un objet 
(10) vers un poste de traitement (4) sous atmosphere 
contr&lee , du type constitue par : 
5 - un receptacle etanche (5),ferme par un obturateur 

(8) , destine a recevoir 1' objet a traiter (10) , 

- une enceinte de traitement (1) ,fermee par une 
porte (2) , destinee a cooperer avec 1' obturateur (8) du 
receptacle ( 5) , 

10 caracterise : 

- en ce que le receptacle .(5) comporte un plateau 
mobile (8) destine a recevoir 1' objet a traiter (10) , 
constitue : 

• par un plateau (8) proprement dit,formant 
15 obturateur du receptacle ( 5) , 

. par un axe de manutention (6) ,relie au 
plateau (8) , 

- et en ce que la porte de l 1 enceinte (1) presente 
des moyens (13-16) aptes a la solidariser temporal rement 

20 a 1» obturateur (8) lbrsque ce dernier vient au contact 
de cette porte (2),de sorte que cette porte (2) est 
amovible sous l'effet d f une poussee F exercee sur l'axe 
de manutention (6) , lorsque l 1 obturateur (8) est au 
contact de la porte (2) . 

25 

2/ Dispositif selon la revendication 1 , caracterise 
en ce . que les moyens de solidarisation temporaire de 
I 1 obturateur (8) et de la porte (2) sont constitues par 
des aimants (13-16) , disposes en reqard les uns des 
30 autres , et noyes dans la masse du plateau-obturateur 
(8) et de la porte (2) . 

3/ Dispositif selon l'une des revendications 1 ou 2 , 
caracterise en ce que la porte (2) et l 1 obturateur (8) 
35 presentent des joints (3,11) destines a assurer 
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l'etancheite . d'une part entre 1- enceinte (1) et le 
receptacle (5) , et d'autre part . entre la porta {2} et 
le Dlateau-obturateur (8). 

4/ Dispositif selon l'une des revendications 1 a 3 
caracterise en ce que la porte (2) est maintenue en 
Place de maniere amovible sur le boni (21) de l'enceinte (1) 
grace a des aimants (19,20) disposes sur sa peripherie 
(21) .cooperant avec des aimants (17,18) , menages dans 
les bords (21) de l'enceinte (1). 

5/ Dispositif selon l'une des revendications 1 a 4 
caracterise en ce que la porte (2) est connectee a un 
axe de piston (32) coaxial et oppose a 1-axe de 
manutention (6) de l'obturateur (8) 

6/ Dispositif selon la revindication 5,caracterise en 
ce que 1-axe de piston (32) et 1-axe de manutention (6) 
coaxxaux presentent chacun un canal (30,28) egalement 
coaxial ,dans lequel : 

- le canal (30) de 1-axe de piston (32) est relie a 
source de liguide de rincage ; 

- le canal (28) de 1-axe de manutention (6) dispose 
a la suite du canal (30) de l'axe de piston (32), 
debouche , pour l'entrainer , sur un bras (27) de 
rincage rotatif autour de l'axe de manutention 
( 6 ) * 
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Fig- 1 
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fig .4 
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